	RETE DI DISTRIBUZIONE 2
Dispositivi di riduzione di secondo stadio

Quadro di riduzione di secondo stadio (4 gas) composto da:

n° 2 riduttori (in by-pass) 

n° 2 riduttori (in by-pass)

n° 1 carpenteria metallica

Quadro di riduzione di secondo stadio (4 gas + Vuoto), composto da:

n° 2 riduttori (in by-pass) per aria 4 bar
n° 2 riduttori (in by-pass) per aria 8 bar
n° 1 valvola per il vuoto

n° 1 carpenteria metallica
n° 1 riduttore di secondo stadio doppio per aria 4 bar (EGA)
Dispositivi di intercettazione
Quadro valvole blocco area a 7 gas completa di carpenteria metallica + valvole e raccordi

Quadro di intercettazione (5 gas), composto da:

n° 1 valvola a sfera da per O2 vari diametri

n° 1 valvola a sfera da per N2O vari diametri

n° 1 valvola a sfera da per CO2 vari diametri

n° 1 valvola a sfera da per Aria vari diametri

n° 1 valvola a sfera da per Vuoto vari diametri

raccordi a tre pezzi vari diametri
Valvole a sfera da ¾-1/2-3/8 complete di raccordi

Dispositivi di allarme
Stato di riporto allarme SDAM 8

Allarme Vigi

Punti di utilizzo
Presa per O2 UNI-AFNOR in fondello a muro
Presa per N2O UNI in fondello a muro
Presa per VUOTO UNI in fondello a muro
Presa per ARIA 4 bar UNI in fondello a muro

Presa per CO2 in fondello a muro

Presa per ARIA 8 BAR UNI  in fondello a muro

Presa per evacuazione gas anestetici tipo Venturi

in fondello a muro

Tubazione in rame 

Tubazioni in rame crudo o ricotto, trattata per utilizzo con gas medicinali, nelle seguenti quantità:
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	€ 7.015,00

€ 8.165,00
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€   1.541,00

€   131,10

€   131,10

€   131,10

€   131,10

€   131,10

€ 172,50

€  1.099,40

€    64,27

€    39,38

€    34,42

€    29,10

€    14,97

€    14,97

€    14,97
	€ 7.015,00

€ 8.165,00

€ 1.104,00
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€ 2.912,00

€ 1.909,00
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 €   786,60
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€ 1.048,80
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€ 1.871,25

€ 748,50



	
	
	
	
	

	TOTALE RETE DI DISTRIBUZIONE 2
	
	
	
	€. 70.840,41

	TOTALE RETE DI DISTRIBUZIONE 1
	
	
	
	€. 13.000,00

	SOMMANO
	
	
	
	€. 83.840,00

	ONERI PER LA SICUREZZA 3%
	
	
	
	€. 2.515,21

	
	
	
	
	

	TOTALE IMPIANTO SCONTATO IVA ESCLUSA.
	
	
	
	€. 86.355,62


N.B. Sono escluse dalla fornitura eventuali opere murarie che verranno quantificate a parte, 

e quant’ altro non espressamente indicato nell’ offerta.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro, a causa dei tempi ristretti, cogliamo l’ occasione per porgervi distinti saluti.

DITTA ATI ALBERTO PORCU IMPIANTI/O.M.E.R. S.R.L.

	ALBERTO PORCU IMPIANTI  

ZONA INDUSTRIALE TOSSILO - 08015 MACOMER (NU) - (/Fax 0785/742176  P. IVA 00923970917
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	IMPIANTI AD ENERGIE RINNOVABILI DI ULTIMA GENERAZIONE


KIT SOLARE TERMODINAMICO DA 275LT.
ACQUA CALDA SANITARIA A 60° 24 ORE 

AL GIORNO PER 365 GIORNO ALL’ ANNO

Il sistema produce acqua calda sanitaria utilizzando una pompa di calore e un pannello solare termodinamico di ultima generazione per ottenere prestazioni elevate e costanti. Il processo avviene nel modo più efficace e redditizio, utilizzando in gran parte l’energia dell’irraggiamento solare e l’energia termica ambientale. 
Il coefficiente di prestazione COP medio può giungere fino a 5,0, con un risparmio energetico fino all’80% rispetto a un boiler elettrico o a una caldaia. 
Facilità di installazione, funzionamento sicuro, silenzioso e affidabile, manutenzione molto ridotta sono gli altri vantaggi di questo sistema altamente ecologico ed economico. 

Il principio di funzionamento è il seguente: 
- il fluido frigorigeno cambia stato all’interno del pannello termodinamico (evaporatore) e preleva calore dall’irraggiamento solare e dall’ambiente circostante 
- il compressore, che costituisce il cuore pulsante del sistema, innalza il livello energetico del calore prelevato: il fluido frigorigeno infatti, aumentando di pressione, raggiunge temperature prossime ai 90°C 
- nel condensatore diventa possibile cedere energia termica all’acqua sanitaria, riscaldandola fino 60°C. L’accumulo consente di immagazzinare e conservare a lungo il calore, grazie al mantello isolante in poliuretano 
- attraversando infine l’organo di espansione, il fluido torna a bassa pressione, si raffredda ed è nuovamente disponibile per “caricare” altro calore “ecologico” dall’ambiente esterno. 

Il pannello solare termodinamico utilizza tutti i possibili meccanismi di captazione del calore: 
- per irraggiamento solare, diretto e diffuso 
- per convezione, dall’aria e dal vento 
- per conduzione, dall’aria, dalla pioggia e anche dalla neve 
In questo modo il sistema  supera i limiti energetici della pompa di calore tradizionale e del classico pannello solare termico. 
[image: image4.png]



TUTTA L’ ACQUA CALDA CHE VUOI AD ALTISSIMA EFFICIENZA
FINANZIAMENTO A TASSO ZERO IN 12 MESI

OFFERTA VALIDA SINO AL 31/12/2014

N.B. Il costo dell’ installazione varia in base alle esigenze del cliente.
Rientra nei parametri legislativi per ottenere gli incentivi finanziari per il risparmio energetico (65% sino al 31/12/2014)
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